Este Paquete PDF combina varios archivos.

Adobe recomienda que se utilice Adobe Reader o Adobe Acrobat version 8 o posterior
para trabajar con los documentos del Paquete PDF. Si actualiza a la versién mas reciente,
disfrutara de las siguientes ventajas:

« Excelente visualizacion de archivos PDF
- Facilidad de impresién

- Rapidez en las busquedas

Si no dispone de la ultima version de Adobe Reader,

haga clic aqui para descargar la ultima version de Adobe Reader

Si ya dispone de Adobe Reader 8,
haga clic en un archivo del Paquete PDF para verlo.



http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
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Balancines, anillos y conos

Cédido Tioo Capacidad Anillo / Cono Anillo Peso
9 P portante DIN 4034 DIN 403

114 015 RiKo 2,0 2.000 Kg DN 1.000 / 625 mm DN 1.000 / 1.200 mm 60 Kg

O Aparejo para anillos y conos segtin DIN 4034, [0 Se adapta a excavadora, grida...
Partes 1y 2
Una buena transmision mecanica optimiza O cCon centrador
la seguridad
Cincha en lugar de cadena: menor perso O Transporte sencillo con ruedas
10
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Aparejos especiales

Fig. 5 I

Fig. 1 Aparejo RGA-300 con automatismo para transporte rapido con carretilla o grda

Fig. 2 Aparejo elevador para anillos de 6.000 Kg y 2.000 mm de anchura
También se fabrica para 900 Kg

Fig. 3 Aparejos para anillos y conos:
Carga 1.000 Kg para diametros nominales de 625 /800/1.000. Tipo SHG-1
Carga 3.000 Kg para didametros mayores. Tipo SHG-3
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